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ANTENNES MOBILES / DE TRANSIT 

  

573-75 

 

Performance : Cette antenne à quart d’onde large bande procure un gain de 0 dBd sur la bande de fréquences 138 à 

174 MHz. 

Style élégant et durable : L’antenne est fabriquée en utilisant des matériaux au fini de grande qualité présentant une 

grande résistance contre la corrosion. La base de l’antenne est en laiton à triple placage de chrome et renferme une 

bobine à faible perte moulée ainsi qu’un contact à ressort plaqué or, ce qui assure un contact fiable et durable.  

Étanchéité : L’utilisation de joints toriques ou de revêtements de caoutchouc protège l’antenne contre toute infiltration 

d’eau ou d’humidité. 

Pièces de montage standard : Toutes nos antennes de ce type s’emploient avec les montures de types TAD et NMO.   

Spécifications électriques   

Gamme de fréquences en MHz 138-174 

Gain en dBd Unité 

Impédance en Ohms 50 

Puissance en Watts 100 

Bande passante / VSWR 40MHz, 1.8:1 

Spécifications mécaniques    

Élément rayonnant Acier inoxydable 

Base ABS, contact à ressort 

Longueur en pouces 25 

Élément de montage Motorola standard NMO 

Informations de commande     

Description  Modèle standard Avec ressort antichoc 

Antenne fini chromé 573-75 573-75S 

Antenne avec gaine en caoutchouc 573-75R 573-75SR 

 

ANTENNE VHF LARGE BANDE / 0 dBd 138-174 MHz 


