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ANTENNES MOBILE 

  

F-33371 

Cette antenne offre une gamme de fréquences à double-bandes 700/800 MHz ou 800/900 MHz (bandes de sécurité 

publique). 

Rendement : Cette antenne à large bande offre 2 dB de gain par rapport à sa bande passante opérationnelle. 

Durabilité et style : Antenne fabriquée avec les meilleurs matériaux et revêtements anticorrosion qu'on puisse trouver. 

Base en laiton à triple placage de chrome avec un insert large, une bobine à faible perte moulée et un contact à ressort 

plaqué or. 

Étanchéité : L’utilisation de caoutchouc protègent les antennes contre l’humidité. L’anneau de caoutchouc évite de 

laisser des rayures ou de rouiller le véhicule, si l’antenne est souvent enlevée pour de l’entretien ou des lavages. 

Pièces de montage standard : Ces antennes s'emploient avec le type de monture TAD / NMO standard, qui assure 

une excellente étanchéité même lorsque les antennes sont retirées. 

 

Spécifications électriques    

Gamme de fréquences en MHz 740-960 

Gain nominal en dBd 2  

Impédance en Ohms 50 

Puissance continue en Watts 150 

Bande passante / TOS 156 MHz à 1.5:1 

Spécifications mécaniques    

Radiateur Acier inoxydable 

Base ABS, contact à ressort 

Longueur en po. 7 

Élément de montage Motorola type NMO std. 

Informations de commande   

Gamme de fréquences Modèle 

740-896 MHz F-33371-A 

800-960 MHz F-33371-B 

 

ANTENNE À LARGE BANDE / 2 dBd 740-960 MHz 


